FI SP E MP
Elemento de filtro para filtro Spin-On MP HANSA[/FLEX

Caracteristicas FISPEMP
Caracteristicas especiales ~ Ap max. 4 bar ——
Temperatura min. -25°C ; .
Temperatura max. 120 °C Im:
b

Material Obturacion: NBR .I/‘ ,_-';b
Presién de servicio max. 12 bares s =<35'.ﬁ il
Utilizacién For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP SRy

R3 !

L BA J
Articulo
Denominacion Finura del Superficie del Qmax Filter para tipo de filtro
filtro iliige} material
(pm) (cm2) (L/min)

FI SPEMP 0147 A10 10,0 2419 100 inorganico  FI SP R 48, 55 G3/4" 950 96,0 1470 0,70
FISPEMP0147P10 10,0 2419 100 organic FI SP R 48, 55 G3/4" 950 96,0 1470 060
FI SPEMP 0213 A03 3,0 3975 100 inorganico  FI SP R 53, 58 G3/4" 960 97,0 2130 093
FI SP E MP 0213 A06 6,0 3975 100 inorganico  FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 09
FI SPEMP 0213 A10 10,0 3975 100 inorganico  FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 0,9
FISPEMP0213P10 10,0 3975 100 organic FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 080
FISPEMP 0210 P25 25,0 3875 100 organic FI SP R 53, 58 G3/4" 96,0 97,0 2130 080
FISPEMP0182A10 10,0 5076 300 inorganico  FI SPR 110, 130, 215, 280, 220,282 G 1.1/4" 129,0 130,0 1820 1,30
FISPEMP0182P10 10,0 5076 300 organic FISP R 110, 130, 215, 280,220,282 G 1.1/4" 1290 1300 1820 120
FI SP E MP 0228 A06 6,0 6358 300 inorganico  FISP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 1300 2280 147
FI SP E MP 0228 A10 10,0 6358 300 inorganico  FISP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 1300 2280 147
FI SP E MP 0228 P10 10,0 6732 300 organic FISP R 115, 150, 250, 290, 255,293 G 1.1/4" 1290 1300 2280 1,36

Qmax - corriente volumétrica max.

Accesorios
FI1 SP R/S FK  Cabezal de filtro filtro de retorno Spin-On / filtro de asp

es pieza de repuesto para los siguientes productos

FISPR 1 Filtro de retorno Spin-On tipo 1
FISPR 2 Filtro de retorno Spin-On tipo 2
FISPR3 Filtro de retorno Spin-On tipo 3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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