FI MD 315

Filtro de presiéon media 315bar

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Versién sin valvula de derivacion, sin indicador de
suciedad

Temperatura min. -10°C

Temperatura max. 120 °C

Material

Cabezal de filtro de GGG

Presién de servicio hasta 315 bar

Volumen de suministro  incl. elemento de filtro

Nota

Medida "L": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

Descripcion

Filtro de presién con montaje de tuberias
Diferencia de presion para elemento de filtro anorganico (A) max. 210 bar

Conexion para indicador de suciedad M20 x 1,5 cerrada con tornillo

Articulo

Denominacion

Finura del filtro  Superficie del filiro Qmax
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FI MD 040 AO6 N 001 G12 6,0 425 40 G1/2" 800 1890 31,0 920 660 315 27 3,90
Fl1 MD 050 A10V N 010 10,0 425 50 G1/2" 800 1890 31,0 920 660 315 27 4,10
FI MD 060 AO6 N 001 G34 6,0 850 60 G3/4" 800 2670 31,0 920 660 315 27 4,20
FI1 MD 080 A10V N 010 10,0 850 75 G3/4" 800 2670 31,0 920 66,0 315 27 5,15
FI MD 080 AO6 N 001 G34 6,0 1275 80 G3/4" 80,0 3430 31,0 920 66,0 315 27 5,70
FI MD 090 AT0 N001G34 10,0 1275 90 G3/4" 80,0 3430 31,0 920 66,0 315 27 5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114 6,0 2010 170 G1.1/4" 1100 257,0 32,0 1420 1090 210 30 9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114 10,0 2010 190 G1.1/4" 1100 257,0 32,0 1420 1090 210 30 9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114 6,0 3800 240 G1.1/4" 1100 3710 32,0 1420 1090 210 30 16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114 10,0 3800 260 G1.1/4" 1100 3710 32,0 1420 1090 210 30 16,50

Qmax - corriente volumétrica max. — A10 con filtro anorganico (10 pm), filtrado absoluto — P10 filtro de papel (10 pm), filtrado nominal — BD = presién de servicio

Accesorios
HK VA PIS M

Indicador de suciedad mecanico

HK VA PIS EL Indicador de suciedad eléctrico

Piezas de repuesto

FI HD E MA  Elem. filtrante para filtro de AP MA

FI MD GEH

Carcasa para filtro pre. media 315bar

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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