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Características
Versión sin válvula de derivación
Temperatura min. -25 °C
Temperatura max. 110 °C
Material Obturación: NBR
Presión de servicio máx. 12 bares
Filter material Tejido de alambre

Descripción
Estos filtros protegen las bombas hidráulicas de residuos grandes del depósito. Se montan en el depósito sumergidas.

Indicaciones para pedidos
disponible por encargo: otras unidades de filtro, otras roscas, filtros con derivación o imán

Artículo
Denominación Finura del filtro Superficie del filtro Qmax G1 L Ø B SW Peso 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI SG E MP 0078 M90
FI SG E MP 0078 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 3/4
FI SG E MP 0135 M90 11/4
FI SG E MP 0135 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 3/4
FI SG E MP 0140 M90 1
FI SG E MP 0140 M250 1
FI SG E MP 0140 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 2
FI SG E MP 0225 M90 11/4
FI SG E MP 0225 M90 11/2
FI SG E MP 0225 M90 2
FI SG E MP 0262 M90 2
FI SG E MP 0270 M90 21/2
FI SG E MP 0270 M90 3
FI SG E MP 0330 M90 3
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90
90
90
90
90
90
90
250
90
90
90
90
90
90
90
90
90

290
290
470
470
1046
1046
720
720
720
2000
2000
1850
1850
1850
3550
3550
3620
4160

20
28
28
66
170
170
66
130
900
250
470
170
250
470
470
840
980
980

G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 1.1/2"
G 2"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
G 2.1/2" -11
G 3" -11
G 3" -11

79,0
79,0
95,0
95,0
137,0
137,0
141,0
141,0
141,0
160,0
160,0
227,0
227,0
227,0
262,0
272,0
272,0
330,0

52,0
52,0
70,0
70,0
99,0
99,0
70,0
70,0
70,0
130,0
130,0
99,0
99,0
99,0
130,0
130,0
130,0
130,0

30
30
41
41
69
69
41
41
41
70
70
69
69
69
69
101
101
101

0,16
0,16
0,16
0,22
0,47
0,47
0,30
0,30
0,30
0,84
0,84
0,68
0,68
0,68
1,25
1,25
1,25
1,30

Qmax - corriente volumétrica máx.


