TUE LF PN16

Brida SUELTA, con boquilla dentada, PN10/16, acero GAL

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexién 1

Br. suelta

en el nivel de presion PN 16

Forma constructiva

recto

Forma de obturacién 1

obturacion plana

_,1_

Campo de aplicacion  Industria By
Norma DIN EN 1092-1 —
Articulo
Denominacion DN* Tamanfo Pulgadas J d2 \
(mm) (mm)
TUE 20 LF PN16 20 12 3/4" 105,0 75 14 4
TUE 25 LF PN16 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE 32 LF PN16 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4
TUE 38 LF PN16 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4
TUE 50 LF PN16 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE 63 LF PN16 63 40 2.1/2" 185,0 145 18 4
TUE 75 LF PN16 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE 102 LF PN16 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = no perforac.

Accesorios
KS AL

Coquilla de sujecién, de aluminio

KS FIX AL

Coquilla de sujecién para fijar con pasadores, aluminio

Elementos adicionales
FD C4400 Junta plana
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