K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Compressed air, water, oils, non-toxic gases

Presion de servicio

max. 10 bar

Temper. de medios

-10°Cto +80 °C

Carcasa y bola

Nickel-plated brass

Palanca manual, empuii. gir.  Plastic
Obturacién esférica PTFE
Obturacién de husillo NBR

Nota

Otras especificaciones a peticion.

Articulo

Denominacién Rosca B L SW
(mm) (mm) (mm)

K- 07 30 20 86 G 1/8 female 39,0 38,0 20

K- 07 30 20 87 G 1/4 female 39,0 38,0 20

K- 07 30 20 88 G 3/8 female 42,0 38,0 20

K- 07 30 20 89 G 1/2 female 47,0 38,0 24

K- 07 30 20 82 G 1/8 female/male 39,0 38,0 20

K- 07 30 20 83 G 1/4 female/male 39,0 38,0 20

K- 07 30 20 84 G 3/8 female / male 40,0 38,0 20

K- 07 30 20 85 G 1/2 female/male 45,0 38,0 24

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.

27.01.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



