
K-W90 STUECK IG AG RP-GEW
90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1,
male thread: R thread acc. to ISO 7-1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Presión de servicio máx. 20 bar
Temperatura de servicio Max. 175 °C
Rosca interior Rp-thread acc. ISO 7-1
Material Stainless steel 1.4401 / 1.4408
Rosca exterior R-thread acc. ISO 7-1

Nota
Otras especificaciones a petición.

Artículo
Denominación Rosca L1 L2 
 (mm) (mm)
K- 07 40 10 33
K- 07 40 10 34
K- 07 40 10 35
K- 07 40 10 36
K- 07 40 10 37
K- 07 40 10 38

Rp 1/8 female, R 1/8 male
Rp 1/4 female, R 1/4 male
Rp 3/8 female, R 3/8 male
Rp 1/2 female, R 1/2 male
Rp 3/4 female, R 3/4 male
Rp 1 female, R 1 male

24,0
28,0
32,0
38,0
45,0
52,0

17,0
20,0
22,0
27,0
32,0
37,0


