K-WV 3/2 PNEUMATISCH
3/2-way pilot valves HANSA[/ FLEX

Caracteristicas
Presién de servicio  Max. vacuum 10 bar {
Presién min. de trabajo 2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)

Rango de temperatura  -10 °C to +60 °C

Flujo 6bary 10bar 550 Ni/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150
NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)

Flujo 6bary Sbar 400 Ni/min (G 1/8), 750 Ni/min (G 1/4), 1560 NI/
min (G 3/8), 3200 Ni/min (G 1/2)

Conexién aire de ajuste G 1/8

Nota

Otras especificaciones a peticion.

Articulo

Denominacion Conexion Funcion Diagr. conexién no Control
K- 07 15 00 41 G1/8 5 3/-way NO 24
K- 07 15 00 42 G 1/4 8 3/-way NO 24
K- 07 15 00 45 G1/2" 15 3/-way NO 24
K- 07 15 25 67 G 3/8 13 3/-way NO 24
K- 07 1500 43 G 1/8 5 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 44 G1/4 8 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 46 G1/2" 15 3/2-way NC 25
K- 07 15 25 68 G 3/8 13 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 47 G1/8 5 3/2-way 26
K- 07 15 00 48 G1/4 8 3/2-way 26
K- 07 15 00 49 G1/2" 15 3/2-way 26
K- 07 15 25 69 G 3/8 13 3/2-way 26

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



