K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT
5/3-way pilot valves (monostable) HANSA[/FLEX

Caracterfsticas EE R -
Funcién 5/3-way (%) v&}&y_%@? i“i
Presion de servicio  Max. vacuum 10 bar (8 =) 2] .

—— . ‘»‘ e €9 :
Presion min. de trabajo \ ? ~

Rango de temperatura  -10 °C to +60 °C

Flujo 6bary 10bar 550 NI/min (G 1/8), 1100 Ni/min (G 1/4), 2150
NI/min (G 3/8), 4600 Ni/min (G 1/2)

Flujo 6bar y Sbar 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/
min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)

Nota

Otras especificaciones a peticion.

Articulo

Denominacion Conexion Funcién Diagr. conexion no
K- 07 1503 48 G 1/8 5 5/3-way 29
K- 07 15 03 49 G 1/8 5 5/3-way 30
K- 07 15 03 50 G 1/8 5 5/3-way 31
K- 07 15 03 51 G 1/4 8 5/3-way 29
K- 07 15 03 52 G 1/4 8 5/3-way 30
K- 07 15 03 53 G 1/4 8 5/3-way 31
K- 07 152572 G 3/8 13 5/3-way 29
K- 07 152573 G 3/8 13 5/3-way 30
K- 07 1525 74 G 3/8 13 5/3-way 31
K- 07 15 03 54 G 1/2" 15 5/3-way 29
K- 07 15 03 55 G 1/2" 15 5/3-way 30
K- 07 15 03 56 G 1/2" 15 5/3-way 31

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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