K-S-BKR M ENTL ABSCHL
Safety ball valves lockable, with relief port HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Presién de servicio max. 10 bar

Temperatura de servicio  -20 °C to max. +100 °C

Orificio de ventilacion M5

Descripcién de rosca  Rp thread acc. to 1ISO 7-1

Palanca manual Stainless steel - PVC coated
Obturacion esférica PTFE / NBR
Obturacién de husillo PTFE

Material Acero fino

Nota
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Otras especificaciones a peticion.

Descripcion
2/2-way stainless steel safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually and has a relief
port.

Informacién adicional
The price does not include a padlock. Please order separately.

Articulo
Denominacién DN Rosca A B L
(mm) (mm) (mm)
K- 07 30 15 16 8 Rp 1/4 100,0 50,0 55,0
K- 07 30 15 17 10 Rp 3/8 100,0 50,0 55,0
K- 07 30 15 18 15 Rp 1/2 130,0 60,0 65,0
K- 07 30 15 19 20 Rp 3/4 130,0 64,0 74,6
K- 07 30 15 20 25 Rp 1 165,0 71,0 88,0
K- 07 30 15 21 32 Rp 11/4 165,0 78,0 102,0
K- 07 30 15 22 40 Rp 11/2 190,0 86,0 110,0
K- 07 30 15 23 50 Rp 2 190,0 95,0 125,0
Accesorios

K-VORHAENGESCHLOSS  Padlock

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
15.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



