K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A
3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC) HANSA[/FLEX

Caracteristicas =
Presion de servicio 1.5 - 8 bar a° [ 25
Rango de temperatura  Up to +70 °C AIrTAL it
@ VAlyg 3
Medic. valor de flujo At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap e
=1 bar T‘;S::;:r m __b_ i %
Conex. aire demando G 1/8 . L -
Cuerpo de vélv. Aluminium alloy Monostable
monostabil
Nota
Otras especificaciones a peticion.
Articulo
Denominacion Conexion Conex. de aireacion Flujo de paso Diagr. conexion no Tamano constructivo
(L/min)
K-07 150179 M5 M5 300 25 100
K- 07 15 01 80 G1/8 G1/8 500 25 100
K- 07 15 01 81 G1/8 G1/8 750 25 200
K- 07 15 01 82 G1/4 G1/4 850 25 200
K- 07 1501 83 G1/4 G1/4 1300 25 300
K- 07 15 01 84 G 3/8 G3/8 1500 25 300

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



