K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI
E:ggti;gfavr?cljvse”sénpgevger supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting HANSA[/FLEX

Caracter(sticas . A
Presién de entrada 2.5 -9 bar ﬁ
Temper. de medios max. 70 °C —
Temp. entorno Max. 70 °C
Conexion eléctrica  Coupler plug PG 9 - form B g C
Material obturador NBR - o B
[=3
Carcasa Die-cast aluminium
Medic. valor de flujo At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap = % |
1 bar D
Otras especif. User manual on request T -
Articulo
Denominacién Flujo de paso Tamano constructivo
(L/min)
K- 07 2512 25 G 1/8 550 59,0 123,5 mm 93,5 30,0 200
K- 07 2512 27 G 1/4 550 59,0 123,5 mm 93,5 30,0 200
Accesorios
K-VERBINDUNGELEMENTE  Connecting
K-WANDHALTER Wall
bracket
K-HALTERBAUSATZ Holder

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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