IBU

Junta de varilla, IBU

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccion Junta de varilla
Presion de servicio hasta 500 bares

Velocidad de deslizamiento max. 0,5 m/s

Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 100 °C

Color blue / brown
Material (1) seal: PU10

(2) Support ring: POM

Nota

Medidas de hendidura hasta 0,3 mm max.

Descripcion
como obturacién de tope.
montaje sencillo.

Lugar de montaje mas simple a la vez que dimensiones menores.

elevada resistencia a la abrasion
Buena resistencia de extrusion.
alta resistencia a la temperatura

Articulo
Denominacién D o] L
(mm) (mm) (mm)
IBU 60 75 60 9,5
IBU 65 80 65 9,5
IBU 70 85 70 9,5
IBU 75 90 75 9,5
IBU 80 95 80 9,5
IBU 90 105 90 9,5

aly
LU |

[=]
EIREY.
=

i

:

IJLJEI:

R

|

MetalHhrung mil FEhrungeringan
Metal guiding with guide rings

@ 0,3 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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