K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO

Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Temper. de medios

-10°Cto +50 °C

Temp. entorno

-10°Cto +50 °C

Medios

aire comprimido

Tipo de fijacion

Line mounting, mounting kit or wall

mounting
Posicién de instalacion ~ Any
Rango de ajuste 0,3 -2 bar

Flujo nominal G 1/2

11.000 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Flujo nominal G 3/8

7.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Flujo nom. posterior (P - E)

2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Flujo nom. superior (P — D)

2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Flujo nom. inferior (P - B)

5.500 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Flujo nominal delantero (P - C)

2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

PE max 11 16 bar
Carcasa PAG6
Articulo

Denominacién Conexion P + A Conexion B Conexion C Conexion D
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Conexion E Presion de rotura Tamafo constructivo

(bar)

K- 07 25 22 38 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 5 2
K- 07 25 22 39 G3/8i G1/2i G 3/8i G1/4i G3/8i 10 2
K- 07 25 22 40 G3/8i G1/2i G 3/8i G1/4i G3/8i 20 2
K- 07 25 22 41 G3/8i G1/2i G 3/8i G1/4i G 3/8i 25 2
K- 07 25 22 42 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 5 2
K- 07 25 22 43 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 10 2
K- 07 25 22 44 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 20 2
K- 07 25 22 45 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 25 2

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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