HK DPH 4
Valvula magnética de distribucién NG 25 HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Versién Valvula de distribucion 4/3 (sin valvula piloto)
Con control previo

Presion de servicio P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar

Corriente volumétrica  max. 650 I/min (tener en cuenta curva
caracteristica)
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Conexion ISO/Cetop 08 NG 25 ¢X @A 2
Fijacién 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 O & @ -ﬂg
Descripcién

El accionamiento de estas valvulas se realiza mediante una valvula magnética de distribucién NG6 montada como valvula piloto en modelo con
reduccién de fugas de aceite (tipo HK DHE *P*).

La activacion se realiza internamente, son posibles las reformas desde el exterior.

La presién de control minima para una funcion correcta es de 8 bar. <mq:ch val="
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" />En el modelo con generador de presion de control se genera una caida de presion adicional que asegura la presiéon de control minima necesaria
para una funciéon de conmutacién correcta. La version con generador de presion de control debe utilizarse cuando la caida de presion de la

valvula se encuentra por debajo del valor minima de presion de control.

Indicaciones para pedidos
Se puede pedir el resto de conexiones y modelos, asi como corrientes volumétricas y limites de potencia de conmutacion

Articulo

Denominacion Clase Recubrimiento Tipo de piston Version

HKDPH 4 710 DRSPIL  4/3 negativo (abierto) 0 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle, generador de presion de control 12,2
HKDPH 4711 D SPIL  4/3 positivo (cerrado) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle 12,2
HKDPH 4 713D SPIL  4/3 positivo (cerrado) 3 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle 12,2
HKDPH 4 714 DR SPIL  4/3 negativo (abierto) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Desplazamiento de muelle, generador de presion de control 12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorios

HKDHE X 00 DC Valvula magnética NG 6 sin bobina

HK DHE X 00 AC  Valvula magnética NG 6 sin bobina

HK M HK DPH 4 Juego de tornillos para valvulas NG 25 tipo HK DPH 4
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27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



