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Características
Versión con válvula de derivación 1,75 bar, sin indicador

de suciedad
Material Obturación: NBR
Presión de servicio máx. 8 bares
Volumen de suministro sin elemento de filtro

Nota
Medida "L": espacio libre necesario para cambiar el elemento de filtro

Descripción
Filtro de retorno para montaje de tapa de depósito, dimensiones para taladros véase gráfico
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Indicaciones para pedidos
El elemento de filtro no está incluido Encargar por separado

Artículo
Denominación para tipo de

filtro
Conexión de
cable

Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Tipo Peso

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 280, 290
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 420, 540
FI RL 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750
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G 1"
G 3/4"
G 1"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
2" SAE 3000 PSI/M

66,0
88,0
88,0
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51,0

51,0

64,0
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225,0

233,0
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97,0
98,5
97,0
97,0
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12,0

13,0

12,5
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12,5
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115,0
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A
A
A
A
A
A
A
A
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B
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0,28

0,58

0,58

0,58
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Accesorios
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Alargamiento de tubo para filtro de retorno

es pieza de repuesto para los siguientes productos
FI RL Filtro retor

Elementos adicionales
FI RL E MP Elemento de filtro para filtro de retorno MP


