HK B3/B5 230/400V IE3
Motor eléctrico B3/B5 230/400V IE3 HANSA[/ FLEX

Caracteristicas

Versién Forma constructiva B3/B5
Pies desmontables

Tipo de protecc. IP 55
Temp. entorno  -20 °C hasta +40 °C

Material Carcasa: Aluminio

Descripcién

Motores jaula de ardilla auto refrigerados de ahorro energético
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

Tension de medicion 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polos
Tolerancia de tension +- 5%

Articulo
Denominacién n50Hz n60Hz P50Hz P60Hz |50 Hz hF 0] A @ Deje JE
z
(rpm) (rpm) (kW) (kW) (mm) (mm)
HK 80M4 B35 2-4IE3 1450 1755 0,75 0,86 3,04 0,75 125 80 287 201 19 130 200 825 14,0
HK 90S4 B35 2-4 IE3 1440 1740 1,10 1,30 417 0,79 140 90 297 216 24 130 200 84,1 13,0
HK 90L4 B35 2-4 IE3 1445 1745 1,50 1,75 548 0,80 140 90 297 216 24 130 200 85,3 16,0

HK 100LA4B352-4 |IE3 1465 1765 2,20 2,55 765 0,83 160 100 371 266 28 215 250 86,7 27,0
HK 100LB4B352-41E3 1460 1760 3,00 3,45 10,30 0,83 160 100 371 266 28 215 250 87,7 30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = potencia nominal en 400 V/60 Hz — n 50 Hz = velocidad nominal en 400 V/50 Hz — n 60 Hz = velocidad nominal en 400 V/60 Hz - | 50 Hz =
intensidad nominal en 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = factor de potencia cos phi en 50 Hz - n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Elementos adicionales
HK MPK Tabla seleccién combinaciones bombas motor para bombas engranajes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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