SILIKON BL

Tubo flexible de refrigeracion de silicona, azul

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Tuberia flexible de agua refrigerante

Caracteristicas especiales

resistencia muy elevada a temperaturas altas

y bajas

resistencia muy buena frente a los liquidos
refrigerantes, aceites y limpiadores

resistencia muy buena frente al ozono, la
radiacion UV y el deterioro clasico por

envejecimiento

la maleabilidad de la silicona permite instalarlo

facilmente
Norma SAE J20R1 CLASS A
Capa interna Silicona azul
Insercion Capa textil
Capa externa Silicona azul
Color azul
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 200 °C
Medios Liquidos refrigerantes
aire caliente

Articulo

Denominacion

d interior @ exterior

(mm) (mm)

Presién de servicio
(bar)

Espesor de la pared
(mm)

Presién de rotura
(CED)

SILIKON 08-4 BL 8 16 20,0 4,0 60
SILIKON 10-4 BL 10 18 20,0 4,0 60
SILIKON 12-4 BL 12 20 19,0 4,0 57
SILIKON 14-4 BL 14 22 18,0 4,0 54
SILIKON 16-4 BL 16 24 15,0 4,0 45
SILIKON 18-4 BL 18 26 13,0 4,0 39
SILIKON 20-4 BL 20 28 12,0 4,0 36
SILIKON 22-4 BL 22 30 12,0 4,0 36
SILIKON 25-4.5 BL 25 34 11,0 4,5 33
SILIKON 28-4.5 BL 28 37 10,0 4,5 30
SILIKON 30-4.5 BL 30 39 10,0 4,5 30
SILIKON 32-4.5 BL 32 M 9,0 4,5 27
SILIKON 35-4.5 BL 35 44 8,0 4,5 24
SILIKON 38-4.5 BL 38 47 7,0 4,5 21
SILIKON 40-4.5 BL 40 49 7,0 4,5 21
SILIKON 45-4.5 BL 45 54 6,0 4,5 18
SILIKON 48-4.5 BL 48 57 6,0 4,5 18
SILIKON 50-4.5 BL 50 59 6,0 4,5 18
SILIKON 57-4.5 BL 57 66 5,0 4,5 15
SILIKON 60-4.5 BL 60 69 5,0 4,5 15
SILIKON 65-5.5 BL 65 76 5,0 55 15
SILIKON 70-5.5 BL 70 81 4,0 55 12
SILIKON 80-6 BL 80 92 3,0 6,0 9

Los valores ant. se refieren a la temp. ambiente (20°C); recomendamos reducir la presién de servicio del 20% por cada 100°C

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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