SRWD-VI
Léikurrdnga pehme tihend HANSA[/F LEX

Omadused
Tadp L&ikurrénga pehme tihend
Materjal FPM (Viton)
- @
Y

Vihje
Lubatud té6temperatuur (Viton): - 25 °C kuni + 200 °C.
Artikkel
Margistus Ehitusseeria g d1 @ d2 E

(mm) (mm) (mm)
SRWD 06 VI L/S 6 9,1 7,3
SRWD 08 VI L/S 8 8,0 7,3
SRWD 10 VI L/S 10 13,3 7,3
SRWD 12 VI L/S 12 15,3 7,0
SRWD 14 VI S 14 18,8 7,2
SRWD 15 VI L 15 19,0 7,2
SRWD 16 VI S 16 20,8 7,5
SRWD 18 VI L 18 22,8 7,7
SRWD 20 VI S 20 25,8 9,3
SRWD 22 VI L 22 26,3 7,9
SRWD 25 VI S 25 31,5 8,9
SRWD 28 VI L 28 32,3 8,0
SRWD 30 VI S 30 37,3 8,2
SRWD 35 VI L 35 41,3 8,0
SRWD 38 VI S 38 46,0 8,2
SRWD 42 VI L 42 48,3 8,2

Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske — @ d1 = toru valislabimddot

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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