
WD
Pehme tihend ED-liitmikule

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tüüp Pehme tihend
Tavaline DIN EN ISO 9474-2

ISO 1179-2
Materjal NBR

Artikkel
Märgistus Keermele Keermele Ø Da Ø di S 
 (mm) (mm) (mm)

WD 8-1
WD 10-1 R1/8
WD 12-1.5
WD 14-1.5 R1/4
WD 16-1.5
WD R3/8
WD 18-1.5
WD 20-1.5
WD R1/2
WD 22-1.5
WD 26-27-R3/4
WD 33-2 R 1
WD 42-2 R1 1/4
WD 48-2 R1 1/2
WD R2

M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
-
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
-
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
-

-
G 1/8"
-
G 1/4"
-
G 3/8"
-
-
G 1/2"
-
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"

9,9
11,9
14,4
16,5
18,9
18,9
20,9
22,9
23,9
24,3
29,2
35,7
45,8
50,7
66,0

6,5
8,4
9,8
11,6
13,8
14,7
15,7
17,8
18,5
19,6
23,9
29,7
38,8
44,7
56,0

1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
4,0

Toote variandid
WD V Pehme tihend JIC, FPM (Viton)


