RT
Toru Uleminek, T-kujulised HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 - 3 M-keere valis, silindriline

Tihenditiiip 1-3  24° sisekoonus

Tuip Reduktsiooniklapp
Ehitustidp T-kujuline
Tavaline ISO 8434-1
Komplektis Torumutri ja I6ikurrdngaga liitmik
Materjal Teras
Pinnat6étlus galvaniseeritud
Vihje
Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud té6temperatuuride kohta leiate torutihenduste tehnilisest juhendist.
Artikkel

Ehitusseeria To6réhk bar D1
RT 04 08 04 LL LL PN 100 4 8 4 23 13,0 23 130 230 11,5 12 10 14 10
RT 06 04 06 LL LL PN 100 6 4 6 21 9,5 21 9,5 21,0 110 M 12 10 12
RTNWO0406 04 HL L PN 315 6 8 6 26 11,0 26 11,0 290 14,0 14 14 17 14
RTNWO040804HL L PN 315 6 10 6 30 15,0 30 15,0 30,0 150 17 14 19 14
RTNW 060406 HL L PN 315 8 6 8 29 14,0 29 14,0 290 140 14 17 14 17
RTNWO06 06 04 HL L PN 315 8 8 6 29 14,0 29 14,0 290 140 14 17 17 14
RTNW 06 08 06 HL L PN 315 8 10 8 30 15,0 30 150 30,0 150 17 17 19 17
RTNWO06 1006 HL L PN 315 8 12 8 32 17,0 32 170 320 170 19 17 22 17
RTNWO061306 HL L PN 315 8 15 8 32 17,0 32 17,0 30,0 150 19 17 21 17
RTNW 080408 HL L PN 315 10 6 10 30 15,0 30 15,0 30,0 150 17 19 14 19
RTNW 0806 06 HL L PN 315 10 8 8 30 15,0 30 15,0 30,0 150 17 19 17 17
RTNWO0806 08 HL L PN 315 10 8 10 30 15,0 30 15,0 30,0 150 17 19 17 19
RTNWO08 0804 HL L PN 315 10 10 6 30 150 30 150 30,0 150 17 19 19 14
RTNWO081008 HL L PN 315 10 12 10 32 19,0 32 19,0 320 150 17 19 22 19
RTNWO081308HL L PN 315 10 15 10 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 19 27 19
RTNW1004 10 HL L PN 315 12 6 12 32 17,0 32 170 320 170 19 22 14 22
RTNW 1006 06 HL L PN 315 12 8 8 32 17,0 32 170 320 170 19 22 17 17
RTNW1006 10 HL L PN 315 12 8 12 32 17,0 32 170 320 170 19 2 17 22
RTNW1008 08 HL L PN 315 12 10 10 32 17,0 32 170 320 170 19 22 19 19
RTNW1008 10 HL L PN 315 12 10 12 32 17,0 32 170 320 170 19 2 19 22
RTNW101006 HL L PN 315 12 12 8 32 17,0 32 170 320 170 19 22 22 17
RTNW101008 HL L PN 315 12 12 10 32 17,0 32 170 320 170 19 22 22 19
RTNW101310HL L PN 315 12 15 12 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 22 21 22
RTNW1016 10 HL L PN 315 12 18 12 39 240 39 240 400 235 24 22 32 22
RTNW102010HL L PN 160 12 22 12 39 240 39 240 400 21,0 24 22 36 22
RTNW130413HL L PN 315 15 6 15 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 14 27
RTNW1306 06 HL L PN 315 15 8 8 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 17 17
RTNW1306 13HL L PN 315 15 8 15 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 27 17 27
RTNW130806 HL L PN 315 15 10 8 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 27 19 17
RTNW130808 HL L PN 315 15 10 10 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 27 19 19
RTNW130813HL L PN 315 15 10 15 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 19 27
RTNW131010HL L PN 315 15 12 12 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 22 22
RTNW131013HL L PN 315 15 12 15 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 22 27
RTNW131308HL L PN 315 15 15 10 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 21 19
RTNW131310HL L PN 315 15 15 12 36 21,0 36 21,0 360 21,0 19 21 21 22
RTNW1316 13 HL L PN 315 15 18 15 39 24,0 39 240 400 235 24 27 32 27
RTNW 16 06 06 HL L PN 315 18 8 8 39 24,0 39 240 400 235 24 32 17 17
RTNW16 06 16 HL L PN 315 18 8 18 40 235 40 235 390 240 24 32 17 32
RTNW16 08 08 HL L PN 315 18 10 10 39 23,5 39 240 390 240 24 32 19 19
RTNW16 0816 HL L PN 315 18 10 18 40 23,5 40 235 39,0 240 24 32 19 32
RTNW16 1010 HL L PN 315 18 12 12 39 235 39 240 39,0 240 24 32 22 22
RTNW16 1016 HL L PN 315 18 12 18 40 23,5 40 235 39,0 240 24 32 22 32
RTNW161316 HL L PN 315 18 15 18 40 23,5 40 235 390 240 24 32 271 32
RTNW1616 06 HL L PN 315 18 18 8 40 23,5 40 235 390 240 24 32 32 17
RTNW1616 08 HL L PN 315 18 18 10 39 235 39 240 400 235 24 32 32 19
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RT
Toru Uleminek, T-kujulised HANSA[/FLEX

Artikkel

Ehitusseeria Too6rohk bar D1

RTNW1616 10 HL L PN 315 18 18 12 39 235 39 240 400 235 27 32 32 22
RTNW200820 HL L PN 160 22 10 22 44 275 44 275 430 280 27 36 19 36
RTNW201020 HL L PN 160 22 12 22 44 275 44 275 430 280 27 36 22 36
RTNW201313HL L PN 160 22 15 15 43 27,5 43 28,0 430 280 27 36 27 27
RTNW201320HL L PN 160 22 15 22 44 27,5 44 27,5 430 280 27 36 27 36
RTNW2016 16 HL L PN 160 22 18 18 44 275 44 275 440 2715 27 36 32 32
RTNW2016 20 HL L PN 160 22 18 22 44 275 44 275 440 2715 27 36 32 36
RTNW202016 HL L PN 160 22 22 18 44 275 44 275 440 2715 27 36 36 32
RTNW202520HL L PN 160 22 28 22 47 30,5 47 305 470 305 36 36 41 36
RTNW250825HL L PN 160 28 10 28 47 30,5 47 305 460 31,0 36 41 19 H
RTNW251025HL L PN 160 28 12 28 47 305 47 305 460 310 36 44 22 M
RTNW251325HL L PN 160 28 15 28 47 30,5 47 305 460 310 36 44 21 H
RTNW251625 HL L PN 160 28 18 28 47 30,5 47 3056 470 305 36 41 32 #
RTNW252020 HL L PN 160 28 22 22 47 30,5 47 305 470 305 36 41 36 36
RTNW252025 HL L PN 160 28 22 28 47 30,5 47 305 470 305 36 41 36 H
RTNW252520HL L PN 160 28 28 22 47 30,5 47 305 470 305 36 41 41 36
RTNW322032HL L PN 160 35 22 35 56 345 56 345 540 375 M 50 36 50
RTNW322525HL L PN 160 35 28 28 56 345 56 375 540 375 M 50 41 41
RTNW322532HL L PN 160 35 28 35 56 345 56 345 540 375 41 50 41 50
RTNW16HL16HS L/S PN 315 20 18 20 48 26,5 48 26,5 400 235 27 36 32 36
RT NW 04 03 04 HS PN 630 8 6 8 32 16,5 32 16,5 330 180 19 19 17 19
RT NW 06 03 06 HS PN 630 10 6 10 34 175 34 175 330 180 19 2 17 22
RT NW 08 03 08 HS PN 630 12 6 12 38 21,5 38 215 370 220 22 24 17 24
RT NW 08 04 04 HS PN 630 12 8 8 37 215 37 220 370 220 22 24 19 19
RT NW 08 04 08 HS PN 630 12 8 12 38 21,5 38 21,5 370 220 22 24 19 24
RT NW 08 06 08 HS PN 630 12 10 12 38 21,5 38 21,5 380 2156 22 24 22 24
RT NW 08 13 08 HS PN 400 12 16 12 42 255 42 255 43,0 245 24 24 30 24
RT NW 10 06 10 HS PN 630 14 10 14 40 22,0 40 220 390 225 19 21 22 27
RT NW 13 03 13 HS PN 400 16 6 16 43 245 43 245 410 260 24 30 17 30
RT NW 13 04 13 HS PN 400 16 8 16 43 245 43 245 410 260 24 30 19 30
RT NW 13 06 13 HS PN 400 16 10 16 43 245 43 245 420 255 24 30 22 30
RT NW 13 08 13 HS PN 400 16 12 16 43 245 43 245 420 255 24 30 24 30
RT NW 13 16 13 HS PN 400 16 20 16 48 28,5 48 285 480 265 27 30 36 30

RT NW 16 06 16 HS
RT NW 16 08 16 HS
RT NW 16 10 16 HS
RT NW 16 13 16 HS
RT NW 16 16 20 HS
RT NW 16 20 16 HS
RT NW 20 13 20 HS
RT NW 20 16 20 HS
RT NW 20 25 20 HS
RT NW 25 13 25 HS

PN 400 20 10 20 48 26,5 48 26,5 46,0 295 27 36 22 36
PN 400 20 12 20 48 26,5 48 26,5 460 295 27 36 24 36
PN 400 20 14 20 48 26,5 48 265 46,0 295 27 36 30 36
PN 400 20 16 20 48 26,5 48 265 470 285 27 36 30 36
PN 400 20 20 25 48 26,5 48 265 470 285 32 36 36 46
PN 400 20 25 20 53 31,5 53 31,5 540 300 36 36 46 36
PN 400 25 16 25 54 30,0 54 300 520 335 36 46 30 46
PN 400 25 20 25 54 31,0 54 3000 530 315 36 46 36 46
PN 400 25 30 25 61 37,0 61 370 620 355 4 46 50 46
PN 400 30 16 30 62 355 62 355 590 405 M 46 30 50
RT NW 25 16 25 HS PN 400 30 20 30 62 355 62 355 60,0 385 41 50 36 50
RT NW 25 20 25 HS PN 400 30 25 30 62 355 62 355 610 370 M 50 46 50

Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — D1, D2, D3 = toru valisdiameeter

DNV nnnnon

w

Toote variandid

RT VA tI'«(;(;:}g:ktsiooniklapp, T-kujulised, Roostevaba

XRT Toru lleminek, T-kujulised, Teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



