W HF
Uhendus, W90°, prants. Ehitusseeria HANSA[/FLEX

Omadused W S3
Uhendus 1 +2  M-keere valis, silindriline / !
Tihenditlilip 1 +2  24° sisekoonus J’_l_’é’ f- _ ; Qn
Tuup Sisustamine T !
Lisa Prantsuse ehitusseeria ez
Ehitusttip Nurk 90°
Komplektis Torumutri ja I6ikurrdngaga liitmik \
Materjal Teras 1 L2
. s ws T
Pinnatdétlus galvaniseeritud L1
Vihje
Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud té6temperatuuride kohta leiate torutihenduste tehnilisest juhendist.
Artikkel
T6o6rohk bar Toru valimine-&
(mm)
W NW 10 HF PN 400 13,25 38,5 16 19 27
W NW 13 HF PN 250 16,75 41,5 18 24 30
W NW 16 HF PN 250 21,25 47,0 23 30 36
W NW 20 HF PN 250 26,75 52,0 27 36 46
W NW 25 HF PN 160 33,50 60,0 35 46 55

Ehitusseeria: LL = védga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — @ = toru vélislabimddt

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
28.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



