KLR V
Aarikuga ihendusdetailide klemmrdngas HANSA[/FLEX

Omadused
Tadp Klemmréngas
Materjal Teras

Pinnatédtlus  galvaniseeritud
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Artikkel
Ehitusseeria Toorohk bar

KLRNW 04 LV L PN 315 6 3,8
KLRNW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNWO08 LV L PN 315 10 3,8
KLRNW10LV L PN 315 12 3,8
KLRNW 13LV L PN 315 15 4,5
KLRNW 16 LV L PN 315 18 4,5
KLRNW 20 LV L PN 160 22 5,0
KLRNW 25 LV L PN 160 28 5,5
KLRNW32LV L PN 160 25 7,0
KLRNW40LV L PN 160 42 7,0
KLR NW 04 S V S PN 630 8 4,5
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 SV S PN 630 12 45
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 13SV S PN 400 16 6,5
KLRNW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW20SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLR NW 32S V S PN 315 38 13,5

Ehitusseeria: LL = védga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — & d1 = toru vélislabimoot

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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