XVMK VA
Sissekeeratav litmik HANSAVFLEX

Omadused sw
Uhendus 1 M-keere vilis, kooniline

Tihenditliip 1  Keermestihend

Uhendus 2 M-keere valis, silindriline I o}

@
Tihenditiilip 2  24° sisekoonus ' | l i
Tidp Sissekeeratav liitmik . 5 =
Ehitustidp Sirge -
Tavaline DIN 3901 l L2 o
Komplektis Liitmik (ilma mutri ja I6ikurrongata) | L7 -
Materjal Roostevaba teras
Vihje
Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud té6temperatuuride kohta leiate torutihenduste tehnilisest juhendist.
Artikkel

Ehitusseeria Too6réhk bar i
(

XVM 04 LL 6 VA LL PN 100 4 M6x1K 8 16,0 20 9
XVM 04 LL VA LL PN 100 4 M8x1K 8 16,0 20 9
XVM 04 LL 10 VA LL PN 100 4 M10x 1K 8 16,0 20 11
XVM 06 LL 6 VA LL PN 100 6 M6x1K 8 14,5 20 11
XVM 06 LL 8 VA LL PN 100 6 M8x1K 8 14,5 20 11
XVM 06 LL VA LL PN 100 6 M10x1K 8 14,5 20 11
XVM 08 LL 6 VA LL PN 100 8 M6x1K 8 16,5 22 12
XVM 08 LL 8 VA LL PN 100 8 M8x1K 8 16,5 22 12
XVM 08 LL VA LL PN 100 8 M10x 1K 8 16,5 22 12
XVMK NW 04 HL VA L PN 315 6 M10x 1K 8 15,0 22 12
XVMKNWO04 HL12VA L PN 315 6 M12x1,5K 12 20,0 27 14
XVMK NW 06 HL VA L PN 315 8 M12x1,5K 12 20,0 27 14
XVMKNWO06 HL14 VA L PN 315 8 M14x15K 12 20,0 27 17
XVMK NW 08 HL VA L PN 315 10 M14x15K 12 21,0 28 17
XVMKNWO08HL16 VA L PN 315 10 M16x 1,5K 12 21,0 28 17
XVMK NW 10 HL VA L PN 315 12 M16x 1,5K 12 22,0 29 19
XVMKNW 10 HL18 VA L PN 315 12 M18x1,5K 12 22,0 29 22
XVMK NW 13 HL VA L PN 315 15 M18x1,5K 12 23,0 30 24
XVMK NW 16 HL VA L PN 315 18 M22x1,5K 14 25,5 33 27

Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — @ d2 = toru valislabimodt

Toote variandid
XVMK Sissekeeratav liitmik, Teras
VMK VA  Sissekeeratav ihendus, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
07.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



