HZM ED HJOF
Tagasildogiklapp, sissekeeratav kruvikinnitus HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 Meetriline valiskeere, silindriline

Tihenditidp 1 E-vorm
Uhendus 2 ORFS-viliskeere
Tihenditlilip 2  O-rGngaga lametihend

Tidp Tagasilodgiklapp, sissekeeratav liitmik

Ehitustidp Sirge

Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratava liideseni

Tellimisinfo
Tarnitav ka réhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 baari.

Artikkel
Too6rohk bar

HZM 12 ED 04 HIOF  u. 1 bar PN 400 3,5 M12x1,5 9/16" -18 UNF 48,5 36,5 19 19
HZM 16 ED 06 HIOF u. 1 bar PN 400 55 M16x 1,5 11/16" -16 UN 56,4 445 22 24
HZM 18 ED 08 HIOF  u. 1 bar PN 400 7,5 M 18 x 2 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27
HZM 22 ED 10 HIOF  u. 1 bar PN 315 11,5 M22x2 1" -14 UNS 70,0 56,0 32 36
HZM 27 ED 12 HJOF  u. 1 bar PN 250 15,0 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 77,5 61,5 41 46
HZM 33 ED 16 HIOF  u. 1 bar PN 250 19,0 M33x2 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50
HZM 42 ED 20 HIOF  u. 1 bar PN 250 24,0 M42 x 2 1.11/16" -12 UN 95,0 75,0 60 60
HZM 48 ED 24 HIOF u. 1 bar PN 250 29,0 M 48 x 2 2"-12 UN 115,0 93,0 65 70

PN = nimir6hk PB = maks. t66rohk

Varuosad
WD Pehme tihend ED-liitmikule

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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