RD IN VA
Tagasildogiklapp, Uhendus HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 NPT-sisekeere

Tihenditliip 1  Keermestihend
Uhendus 2 NPT-sisekeere
Tihenditidp 2 keermestihend

Tudp Tagasilodgiklapp, Uhendus

Ehitustidp Sirge

Materjal Roostevaba teras

Tellimisinfo
Tarnitav ka réhuga 0,2; 0,5; 2; 3 baari.

Artikkel

Too6rohk bar

RD NW 04 IN VA u. 1 bar PN 400 1/8" -27 NPT 11,6 - 17 17
RD NW 06 IN VA u. 1 bar PN 400 1/4" -18 NPT 16,4 57,5 19 19
RD NW 10 IN VA u. 1 bar PN 400 3/8" -18 NPT 17,4 63,5 24 27
RD NW 13 IN VA u. 1 bar PN 400 1/2" -14 NPT 22,6 78,0 32 36
RD NW 20 IN VA u. 1 bar PN 400 3/4" -14 NPT 231 84,5 41 46
RD NW 25 IN VA u. 1 bar PN 400 1"-11,5 NPT 27,8 101,0 46 50
RD NW 32 IN VA u. 1 bar PN 250 1.1/4" -11,5 NPT 28,3 - 55 60
RD NW 40 IN VA u. 1 bar PN 250 1.1/2"-11,5 NPT 28,3 - 65 70

SW, S1, S2 = votme suurus

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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