RD IR
Tagasildogiklapp, Uhendus HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 +2  BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditdlip1+2  A-vorm

Tadp Tagasiloogiklapp, ihendus i i
Ehitustiitp Sirge 8 5
Materjal Teras 1 1
Pinnatdétlus galvaniseeritud
Artikkel
T66réhk bar
RD NW 04 IR u. 1 bar PN 400 G 1/8"-28 19,0 42,5 8,0 19 19
RD NW 06 IR u. 1 bar PN 400 G 1/4" -19 19,0 51,0 12,0 19 19
RD NW 10 IR u. 1 bar PN 400 G 3/8"-19 24,0 60,0 12,0 24 27
RD NW 13 IR u. 1 bar PN 315 G1/2"-14 32,0 72,0 15,0 32 36
RD NW 20 IR u. 1 bar PN 250 G 3/4" -14 41,0 84,0 16,5 41 46
RD NW 25 IR u. 1 bar PN 250 G1"-11 46,0 95,0 19,0 46 50
RD NW 32 IR u. 1 bar PN 250 G 1.1/4" -11 60,0 110,0 21,5 60 60
RD NW 40 IR u. 1 bar PN 250 G1.1/2"-11 65,0 114,0 22,0 65 70

PN = nimirdhk PB = maks. t66réhk — SW, S1, S2 = votme suurus

Toote variandid
RD IR VA  Tagasilddgiklapp, Ghendus, Roostevaba teras

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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