AFG M (3000 PSI)
SAE valiskeermega flants HANSA[/FLEX

Omadused
Surverida 3000 psi
Tavaline DIN 3901 / 3902

Ehitustidp Sirge

Tidp SAE valiskeermega flants

Paigaldus Poldi ava

Komplektis ainult flants
Materjal S355J2G3 (ST52.3)
Pinnatddtlus  must, dlitatud

Vihje
Antud nimirdhk on maaratud normi SAE J 518 C alusel flantsi voi keevitatava toru jargi.
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) vdi M (unc) nimetatud polte.

Artikkel
Ehitusseeria @ RAD PB 10.9 Ehitussuurus A M meetrit
(bar)

AFG 80 M/L15 L 15 315 1/2" M22x1,5 12 38,1 17,5 52 7,0 9,0 M8x30  5/16"x1.1/4"
AFG 100 M/L22 L 22 160 3/4" M30x2 19 476 22,2 60 7,5 11,5 M10x30 3/8"x 1.1/4"
AFG 100 M/S20 S 20 345 3/4" M30x2 16 476 222 60 10,5 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/L22 L 22 160 1" M30x2 19 524 26,2 63 75 11,5 M10x30 3/8"x 1.1/4"
AFG 102 M/L28 L 28 160 1" M36x2 24 524 26,2 63 75 11,5 M10x30 3/8"x 1.1/4"
AFG 102 M/S20 S 20 315 1" M30x2 16 524 26,2 63 10,5 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 102 M/S25 S 25 315 1" M36x2 20 524 26,2 63 12,0 11,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
AFG 104 M/L28 L 28 160 1.1/4" M36x2 24 58,7 30,2 65 75 11,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 104 M/L35 L 35 160 1.1/4" M45x2 29 58,7 30,2 65 10,5 11,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 104 M/S30 S 30 250 1.1/4" M42x2 25 58,7 30,2 65 13,5 11,5 M10x35 7/16"x1.1/2"
AFG 106 M/L42 L 42 160 1.1/2" M52x2 36 69,9 357 70 11,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
AFG 106 M/S38 S 38 200 1.1/2" M52x2 32 69,9 357 70 16,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = nimirdhk PB = maks. to6rohk — @ = toru valislabimddt — Ehitusseeria: LL = védga kerge L =kerge S =raske

Toote variandid
AFG M M (3000 / 6000 PSI) SAE valiskeermega flants, M-keermega poldi komplekti ja O-réngaga
AFG M U (3000 /6000 PSI)  SAE valiskeermega flants, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-réngaga

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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