FH (3000 PSI)
SAE-flantsi pool HANSAVFLEX

Omadused
Surverida 3000 psi
Tavaline SAE J518

ISO 6162-1
Ehitustidp Sirge
Tadp SAE-flantsi pool
Paigaldus Poldi ava

Komplektis ainult flants
Materjal S355J2G3 (ST52.3)

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) vdi M (unc) nimetatud polte.
Artikkel

PB 10.9 Ehitussuurus A M meetrit

(bar) (mm)
FH 3001 350 1/2" 31,0 243 38,1 54 8,7 228 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x1.1/4"
FH 3002 350 3/4" 389 321 476 65 11,1 259 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3003 315 1" 452 38,5 524 70 13,1 292 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3004 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 151 36,3 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
FH 3014 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 10,7 M10x30 -
FH 3044 250 1.1/4" 51,6 43,7 58,7 79 15,1 36,3 22 16 7,5 12,7 M12x35 -
FH 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 699 94 17,9 411 25 16 7,5 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3006 200 2" 72,2 62,7 77,8 102 214 482 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3007 160 2.1/2" 849 749 889 114 254 541 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
FH 3008 160 3" 1024 90,9 1064 135 31,0 653 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3009 35 3.1/2" 1151 1024 120,7 152 349 695 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 389 76,0 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
FH 3011 35 5" 1532 1405 1524 184 46,0 90,0 41 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — Ehitusseeria: LL = vdga kerge L =kerge S =raske — @ = toru vélislabimoot

Toote variandid
SFH (3000 PSI /6000 PSI) VA  SAE-flantsi pool, Roostevaba teras

Lisatarvikud

Poltide komplekt, M-
AFS SCHR M keermega,

sisekuuskant

Poltide komplekt, UNC,
AFS SCHRU sisekuuskant
SCHRAUBE M Sisekuuskantkruvi

SCHRAUBE M VZ  Sisekuuskantkruvi

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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