
SFCE M (3000 / 6000 PSI)
SAE väliskeermega flants

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tavaline DIN 3901 / 3902
Ehitustüüp Sirge
Tüüp SAE väliskeermega flants
Komplektis 2 flantsipoole, kruvide komplekti, O-rõnga, mutri ja

lõikekettaga
Materjal S355J2G3 (C22)
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Vihje
Antud nimirõhk on määratud normi SAE J 518 C alusel flantsi või keevitatava toru järgi.
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PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk  –  Ø = toru välisläbimõõt  –  Ehitusseeria: LL = väga kerge    L = kerge    S = raske

*1) = valikuliselt 10,5, 12,0 või 12,5  –  *3) = valikuliselt 12,0 või 12,5  –  *4) = valikuliselt 13,5 või 14,5  –  *2) = valikuliselt M 10 x 30 või M 12 x 35

Toote variandid
SFCE (3000 PSI) SAE väliskeermega flants, ainult vahetükk
SFCE U (3000 / 6000 PSI) SAE väliskeermega flants, 2 flantsipoole, kruvide komplekti, O-rõnga, mutri ja lõikekettaga


