SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)
SAE-flantsiadapter, joodetud HANSA[/FLEX

Omadused

Tavaline DIN 3901 / 3902
Lisa joodetud
Ehitustudp Nurk 90°

Tidp SAE-flantsiadapter

Komplektis 2 flantsipoolega, poltide komplekti ja O-rongaga
Materjal S355J2G3 (C22)
Pinnatdédtlus  must, dlitatud

Vihje

Antud maksimaalne t66rohk kehtib flantsi kohta! Tegeliku t66rohu maérab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

Surverida Ehitus- @ PB  Ehituss- A SW L
seeria  RAD 10.9 uurus

(mm) | (bar) (mm) (mm)

SFCE 300190 L15M  3000PSI L 15 315 1/2" M22x15 302 381 b4 175 456 70 40 430 58 22 87 (4x)M8x25
SFCE 300290 L22M  3000PSI L 22 160 3/4" M30x2 381 476 65 222 518 75 59 635 80 30 107 (4x)M10x30
SFCE 3003-90L28 M  3000PSI L 28 160 1" M36x2 444 524 70 262 s84 75 68 755 80 36 107 (4x)M10x30
SFCE 3004-90 L35M  3000PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 s08 s87 79 302 726 105 86 945 116 46 *1 *2

SFCE 300590 L42M  3oooPsi L 42 160 1.1/2" M52x2 603 699 94 357 826 110 98 1040 127 55 135 (4x)M12x35
SFCE 3001-90S16M  3oocopsi L /S 16 350 1/2" M24x1,5 302 381 54 175 456 75 40 425 60 24 87 (4x)M8x25
SFCE 3003-90 S25M  3000PsI  L/S 25 315 1" M36x2 444 524 70 262 584 120 68 71,0 95 3 107 (4x)M10x30
SFCE 3003-90S30M  3000Psi L /S 30 315 1" M42x2 444 524 70 262 584 135 68 695 96 46 107 (4x)M10x30

SFCE 3005-90 S38 M  3000Psi L /S 38 210 1.1/2" M52x2 603 e 94 357 826 160 98 990 130 55 135 (4x)M12x35

SFCE 6001-90S16 M  6000PSI S 16 400 1/2" M24x15 318 405 56 182 472 85 40 415 60 24 87 (4x)M8x30
SFCE 6002-90 S25M  600oPsI S 25 400 3/4" M36x2 413 s08 71 238 600 120 62 590 83 36 107 (4x)M10x35
SFCE 6002-90 S30 M  60coPsi S 30 400 3/4" M42x2 413 s08 71 238 600 135 62 575 84 46 107 (4x)M10x35
SFCE 6003-90 S25M 6000PSI S 25 400 1" M36x2 476 572 81 278 696 120 74 730 97 36 *3  (4xM12x45
SFCE 6003-90S30M 6000PSI S 30 400 1" M42x2 476 572 81 278 696 135 74 715 98 46 *3  (4x)M12x45
SFCE 6004-90S38M e000PSI S 38 315 1.1/4" M52x2 s40 €67 95 318 772 160 96 91,0 122 55 *4  (4x)M14x50
SFCE 6005-90 S38 M 6000 PSI S 38 315 1.1/2" M52x2 63,5 794 113 36,5 95,0 16,0 111 91,0 122 55 17,0 (4x)M 16 x 55

PN = nimirdhk PB = maks. toéréhk — Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske — @ RAD = toru valislabimdot

*1) = valikuliselt 10,5 v6i 12,5 — *3) = valikuliselt 12,0 v&i 12,5 — *4) = valikuliselt 13,5 v6i 14,5 — *2) = valikuliselt M 10 x 30 v6i M 12 x 40

Toote variandid

SAE-flantsiadapter, joodetud, 2 flantsipoolega, poltide komplekti
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) ja O-réngaga
SFCE 90 (3000 PsSl) SAE-flantsiadapter, joodetud, ainult vahetiikk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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