SFS (3000 PSI)
SAE -Kesvitatav litmik HANSAVFLEX

Omadused
Surverida 3000 psi

Tavaline SAE J518C

1ISO 6162
Ehitustiiip  Sirge
Tuip SAE-keevitatav liitmik
Komplektis  ainult eelkeevitus
Materjal S355J2G3 (ST52.3)

Vihje
Antud maksimaalne t66rohk kehtib flantsi kohta! Tegeliku t66rohu maérab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) vdi M (unc) nimetatud polte.

Artikkel
PB 10.9 Ehitussuurus Toru M meetrit
(bar)

SFS 3001 S 16 350 1/2" 16 x 2 16,0 12,0 38,1 54 17,5 456 41 8,5 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFS 3001-21.3 350 1/2" 21,3x4,7 220 15,5 38,1 54 17,5 456 41 8,5 M8x30 5/16"x 1.1/4"
SFS 3002-25 350 3/4" 25x3 27,0 18,9 47,6 65 222 518 50 10,5 M10x30 3/8"x 1.1/4"
SFS 3002-26.9 350 3/4" 269x39 27,0 18,9 47,6 65 222 518 50 10,5 M10x30 3/8"x 1.1/4"
SFS 3003-28 315 1" 28x3 28,0 22,0 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x 1.1/4"
SFS 3003-30 315 1" 30x4 30,0 22,0 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x 1.1/4"
SFS 3003-33.7 315 1" 33,7x4,5 350 247 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 315 1" 38x5 38,0 28,0 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 250 1.1/4" 38x5 38,0 28,0 58,7 79 30,2 72,6 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3004-42.4 250 1.1/4" 424x6,3 43,0 29,7 58,7 79 30,2 72,6 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3005-38 200 1.1/2" 38x4 38,0 30,0 69,9 94 357 822 57 13,6 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 200 1.1/2" 42 x5 42,0 32,0 69,9 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 200 1.1/2" 45x 5 45,0 35,0 69,9 94 35,7 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 200 1.1/2" 48,3x7,1 49,0 34,0 69,9 94 35,7 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 200 2" 55x5 55,0 45,0 77,8 102 429 96,4 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 200 2" 60,3 x 8 60,3 44,0 77,8 102 429 96,4 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 160 2.1/2" 65x6 65,0 53,0 88,9 114 50,8 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x 1.3/4"
SFS 3007-70 160 2.1/2" 70x7,5 70,0 55,0 88,9 114 50,8 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 160 2.1/2" 76,1x7,1 74,0 62,0 88,9 114 50,8 108,22 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 138 3" 80x6 80,0 68,0 106,4 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9 138 3" 88,9x8 90,0 73,0 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100 35 3.1/2" 100 x 6 100,0 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-88.9 35 3.1/2" 88,9x8 90,0 73,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110 35 4" 110x 6 110,0 98,0 130,2 162 77,8 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3 35 4" 114,3x8,8 1150 96,7 130,2 162 778 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-133 35 5" 133x6,5 1330 120,0 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7 35 5" 139,7x10 140,0 120,0 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"

PN = nimirbhk PB = maks. t66rohk

*1) = valikuliselt 10,5 v6i 12,5 — *2) = valikuliselt M 10 x 30 v6i M 12 x 35

Toote variandid
SFS M (3000 PSI) SAE-keevitatav liitmik, 2 flantsipoolega, poltide komplekti ja O-réngaga
SFS U (3000 PSI)  SAE-keevitatav liitmik, 2 flantsipoolega, poltide komplekti ja O-réngaga

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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