WF LK
Pumbaflants (4 auguga), nurk 90° HANSA[/FLEX

Omadused

Tadp Pumba flants (4 auguga)
Ehitustdp Nurk 90°

Tavaline DIN 3901 / 3902

Paigaldus M-keermega poldi komplektiga

Komplektis M-keermega poldi komplekti ja O-rongaga
Materjal Terasvalu GTW40

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje

Antud maksimaalne t66rohk kehtib flantsi kohta! Tegeliku t66rohu maérab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

Artikkel

Ehitusseeria | @ RAD Surve A Poldid 1 Poldid 2
PB

(mm) (mm) (bar)

WF35LKL10315 L 14,0 10 315 M16x1,5 35 39 16,5 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x2,5
WF35LKL12315 L 140 12 315 M18x1,5 35 39 165 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250 L 140 15 250 M22x1,5 35 39 16,5 30,0 6,4 (2x)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL18250 L 150 18 250 M26x1,5 35 39 20,0 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF40LKL15100 L 200 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL18100 L 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL22100 L 200 22 100 M30x2 40 42 225 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF40LKL28100 L 200 28 100 M36x2 40 42 280 325 64 (2x)M6x22 (2x)M6x50 26,0x2,5
WF40LKL35100 L 200 35 100 M45x2 40 42 340 305 64 (2x)M6x22 (2x)M6x60 26,0x2,5
WF55LKL35100 L 260 35 100 M45x2 55 58 320 385 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 32,0x25
WF55LKL42100 L 26,0 42 100 M52x2 55 58 40,0 380 84 (2)M8x25 (2x)M8x70 32,0x25
WF35LKS16315 S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x40 20,0x2,5
WF35LKS20315 S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 20,0x25
WF40LKS20250 S 200 20 250 M30x2 40 42 225 295 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x2,5
WF55LKS820250 S 18,0 20 250 M30x2 55 58 300 345 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS825250 S 20,0 25 250 M36x2 55 58 300 370 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 32,0x25
WF55LKS30250 S 26,0 30 250 M42x2 55 58 320 355 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 32,0x25

Ehitusseeria: LL = vaga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — @ RAD = toru valislabimaot

Toote variandid
WF LK M Pumbaflants (4 auguga), nurk 90°, kruvide komplekti, O-rénga, mutri ja 16ikekettaga

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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