FHR 90
Sisekuuskandiga kinnituskruvi HANSA[/FLEX

Omadused W O
Uhendus 1 BSP-valiskeere, silindriline

Tihenditidp 1 A-vorm

Tadp Sisekuuskandiga polt

Ehitustip  Sirge ° L o
Tavaline DIN 908

Materjal Teras T V ) !
Pinnatddtlus  galvaniseeritud -:1 I

Artikkel

FHR 90-1/8 G 1/8"-28 14 8 11 5
FHR 90-1/4 G 1/4"-19 18 12 15 6
FHR 90-3/8 G 3/8"-19 22 12 15 8
FHR 90-1/2 G1/2"-14 26 14 18 10
FHR 90-5/8 G 5/8"-14 28 14 18 12
FHR 90-3/4 G 3/4"-14 32 16 20 12
FHR 90-1 G1"-11 39 16 21 17
FHR 90-1 1/4 G 1.1/4" -1 49 16 21 22
FHR 90-1 1/2 G1.1/2"-11 55 16 21 24
FHR 90-2 G2"-11 68 20 25 32

PN = nimiréhk PB = maks. t66rohk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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