
VHM 90 ED VA
Kork sisekuuskandiga

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
16.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Ühendus 1 Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1 E-vorm
Tüüp Sisekuuskandiga polt
Ehitustüüp Sirge
Materjal Roostevaba teras

Tellimisinfo
NBR tihendid
FPM (Viton) nõudmisel

Artikkel
Märgistus Töörõhk bar G D i l S 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

VHM 90-10 ED VA
VHM 90-12 ED VA
VHM 90-14 ED VA
VHM 90-16 ED VA
VHM 90-18 ED VA
VHM 90-20 ED VA
VHM 90-22 ED VA
VHM 90-26 ED VA
VHM 90-27 ED VA
VHM 90-33 ED VA
VHM 90-42 ED VA
VHM 90-48 ED VA

PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 315
PN 315

M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2

14,0
17,0
19,0
22,0
24,0
26,0
27,0
32,0
32,0
40,0
50,0
55,0

8
12
12
12
12
14
14
16
16
16
16
16

12,0
16,0
16,0
16,0
17,0
19,0
19,0
21,0
21,0
22,5
22,5
22,5

5
6
6
8
8
10
10
12
12
17
22
24

PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

Toote variandid
VHM 90 ED Kork sisekuuskandiga, Teras

Varuosad
WD V Pehme tihend JIC


