DGS 90
Poorlev liitmik, 90°, kuullaager HANSA[/ FLEX
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Komplektis Liitmik (ilma mutri ja I6ikurrongata)
Materjal Teras

Pinnatddtlus  galvaniseeritud

Vihje
Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud té6temperatuuride kohta leiate torutihenduste tehnilisest juhendist.
Artikkel

Ehitusseeria T66rohk bar  Toru valimine @ M

(mm)

DGS 90 NWO3 HS S PN 250 6 M14x15 5 31 16,0 16,0 70,0 395 22 17 19
DGS 90 NW0O4 HS S PN 250 8 M16x15 5 32 17,0 16,0 70,0 3956 22 17 22
DGS 90 NWO8 HS S PN 250 12 M20x1,5 5 38 21,5 15,5 83,0 51,0 30 22 27
DGS 90 NW13HS S PN 250 16 M24x15 5 43 24,5 175 850 490 30 22 32
DGS 90 NW16 HS S PN 250 20 M30x 2 15 48 26,5 285 1175 670 41 36 41
DGS 90 NW20 HS S PN 250 25 M 36 x 2 15 54 30,0 30,0 1195 650 41 36 46
DGS 90 NW25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 15 62 355 30,5 1400 825 60 50 50
DGS 90 NW32HS S PN 250 38 M52 x2 15 72 41,0 31,0 1420 805 60 50 65

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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