GVR 90 ED VA
Keeratav kruvikinnitus, W90°, liuglaager HANSA[/FLEX

Omadused
Uhendus 1 BSP-valiskeere, silindriline

Tihenditiip 1 E-vorm

Uhendus 2 M-keere valis, silindriline

Tihenditidp 2  24° sisekoonus

Tidp Poorlev litmik (sissekeeratav liitmik)
Lisa Liuglaager

Ehitustiip Nurk 90°

Komplektis Liitmik (ilma mutri ja I6ikurrongata)
Materjal Roostevaba teras

Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud t66temperatuuride kohta leiate torutihenduste tehnilisest juhendist.

Tellimisinfo
NBR tihendid
FPM (Viton) ndudmisel

Artikkel

Ehitusseeria Tooréhk bar

GVROONWO4HLEDVA L PN 160 6 G 1/8" -28 8 47,0 26,5 16,5 27 14
GVROONWO6 HLED VA L PN 160 8 G 1/4"-19 12 47,5 26,5 16,5 27 14
GVRO9ONWOSBHLEDVA L PN 160 10 G 1/4"-19 12 47,5 26,5 17,5 27 19
GVRO9ONW10HLEDVA L PN 160 12 G 3/8"-19 12 47,5 26,5 18,0 27 24
GVRO9ONW13HLEDVA L PN 160 15 G 1/2"-14 14 58,5 33,5 24,0 36 27
GVRO9ONW 16 HLEDVA L PN 100 18 G 1/2"-14 14 58,5 33,5 23,5 36 32
GVRO9ONW20HLEDVA L PN 100 22 G 3/4"-14 16 66,0 38,0 27,5 41 36
GVROONW25HLEDVA L PN 60 28 G1"-11 18 72,0 42,5 29,5 46 41
GVROONWO3BHSEDVA S PN 250 6 G 1/4"-19 8 47,5 26,5 18,5 27 17
GVRO90ONWO4HSEDVA S PN 250 8 G 1/4"-19 8 47,5 26,5 18,5 27 19
GVRO9ONWOSHSEDVA S PN 250 10 G 3/8"-19 12 47,5 26,5 18,0 27 22
GVRO9ONWOSBHSEDVA S PN 250 12 G 3/8"-19 12 47,5 26,5 18,0 27 24
GVRO9ONW1O0HSEDVA S PN 250 14 G 1/2"-14 14 58,5 33,5 25,0 36 27
GVRO9ONW13HSEDVA S PN 250 16 G 1/2"-14 14 58,5 33,5 24,5 36 30
GVRO9ONW16HSEDVA S PN 160 20 G 3/4" -14 16 66,0 38,0 26,5 41 36
GVROONW20HSEDVA S PN 160 25 G1"-11 18 72,0 42,5 29,0 46 46

Ehitusseeria: LL = védga kerge L =kerge S =raske — PN = nimirdhk PB = maks. t66rohk — @ d2 = toru vélislabimoot

Varuosad
WDV Pehme tihend JIC

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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