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GE HRED 02 HJOF 04 VA G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 17 7,65x1,78
GE HRED 02 HJOF06 VA G 1/8" -28 11/16" -16 UN 19 9,25x 1,78
GE HRED 04 HJOF 06 VA G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 9,25x 1,78
GE HRED 04 HJOF 08 VA G 1/4"-19 13/16" -16 UN 22 12,42 x1,78
GE HRED 04 HJOF VA G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 7,65x1,78
GE HRED 06 HJOF 04 VA G 3/8"-19 9/16" -18 UNF 22 7,65x1,78
GE HRED 06 HJOF 08 VA G 3/8"-19 13/16" -16 UN 22 12,42 x1,78
GE HRED 06 HJOF 10 VA G 3/8"-19 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78
GE HRED 06 HJOF VA G 3/8"-19 11/16" -16 UN 22 9,25x 1,78
GE HRED 08 HJOF 06 VA G1/2"-14 11/16" -16 UN 27 9,25x 1,78
GE HRED 08 HJOF 10 VA G 1/2"-14 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78
GE HRED 08 HJOF 12 VA G 1/2"-14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78
GE HRED 08 HJOF VA G 1/2"-14 13/16" -16 UN 27 12,42 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 10 VA G 3/4"-14 1" -14 UNS 32 15,60 x 1,78
GE HRED 12 HJOF 16 VA G 3/4"-14 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x1,78
GE HRED 12 HJOF VA G 3/4"-14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78
GE HRED 16 HJOF VA G1"-11 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x1,78

SW = vétme suurus

Toote variandid
GE HRED HJOF Sissekeeratav liitmik, Teras
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