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Omadused
Ühendus 1 Keevisliitmik
Ühendus 2 O-rõngaga 60° tihendipea
Tüüp Külgekeevitatav koonustihend
Ehitustüüp Sirge
Materjal Teras
Pinnatöötlus fosfaaditud ja õlitatud (Znphr5f)

Vihje
Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel
Märgistus Ø d1 Ø d2 L1 L2 OR
 (mm) (mm) (mm) (mm)
SA NW 06 DKOR 1.5
SA NW 10 DKOR 1.75
SA NW 13 DKOR 2
SA NW 16 DKOR 2.5
SA NW 20 DKOR 3
SA NW 25 DKOR 3.5
SA NW 32 DKOR 4
SA NW 40 DKOR 4

3,0
6,5
8,0
11,0
14,0
18,0
24,0
30,0

6
10
12
16
20
25
32
38

30
31
34
34
35
37
45
47

27
28
31
32
32
33
40
42

6,5 x 1,5
8,1 x 1,6
12,1 x 1,6
13,1 x 1,6
17,1 x 1,6
22,1 x 1,6
29,1 x 1,6
35,1 x 1,6


