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Rakendus Jahutus- ja maéardeainevoolikud metallide i “ugm :
I6iketdtiuseks. _ - .

Rakendamine Terasest kandespiraal koos PVC-sisevoolikuga
es. Sissekeeratav kiil
as. Terasest valjavooludlus
Pealispind on nikliga kaetud

Omadused Taiesti lekkevaba
kasitsi mistahes asendisse painutatav
stabiilne
vastupidav Olidele, rasvadele jne
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Tellimisinfo
Muud méddud soovi korral

Artikkel
Nimipikkus (+/-5 mm)

NIAG 1/8-200 R 1/8" 8,0 15,0 200
NIAG 1/8-250 R 1/8" 8,0 15,0 250
NIAG 1/8-320 R 1/8" 8,0 15,0 320
NIAG 1/8-400 R 1/8" 8,0 15,0 400
NIAG 1/8-500 R 1/8" 8,0 15,0 500
NIAG 1/8-630 R 1/8" 8,0 15,0 630
NIAG 1/8-800 R 1/8" 8,0 15,0 800
NIAG 1/4-200 R 1/4 tolli 10,0 19,0 200
NIAG 1/4-250 R 1/4 tolli 10,0 19,0 250
NIAG 1/4-320 R 1/4 tolli 10,0 19,0 320
NIAG 1/4-400 R 1/4 tolli 10,0 19,0 400
NIAG 1/4-500 R 1/4 tolli 10,0 19,0 500
NIAG 1/4-630 R 1/4 tolli 10,0 19,0 630
NIAG 1/4-800 R 1/4 tolli 10,0 19,0 800
NIAG 3/8-250 R 3/8 tolli 10,0 24,0 250
NIAG 3/8-300 R 3/8 tolli 10,0 24,0 300
NIAG 3/8-320 R 3/8 tolli 10,0 24,0 320
NIAG 3/8-400 R 3/8 tolli 10,0 24,0 400
NIAG 3/8-500 R 3/8 tolli 10,0 24,0 500
NIAG 3/8-630 R 3/8 tolli 10,0 24,0 630
NIAG 3/8-800 R 3/8 tolli 10,0 24,0 800
NIAG 1/2-250 R 1/2 tolli 12,0 27,0 250
NIAG 1/2-320 R 1/2 tolli 12,0 27,0 320
NIAG 1/2-400 R 1/2 tolli 12,0 27,0 400
NIAG 1/2-500 R 1/2 tolli 12,0 27,0 500
NIAG 1/2-630 R 1/2 tolli 12,0 27,0 630
NIAG 1/2-800 R 1/2 tolli 12,0 27,0 800

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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