HD 100 T (1SN)

HD-voolik, kérge temperatuurikindlus

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

Madal- ja keskrohutorustik ekstreemsetele
temperatuuridele (nt valukojad, kompressorid)
Huldraulika masinaehituses

Erilised tunnused

suurepdrane osooni-, ilmastiku-, UV- ja
temperatuurikindlus

Tavaline EN 853 1 SN
Sisekiht Olikindel siinteetiline kumm
Sisestus Uiks vaga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Viliskiht vaga temperatuuri-, osooni- ja ilmastikukindel
sunteetiline kumm
Varv sinine
Temperatuur min.  -55 °C
Temperatuur max. 135 °C
Pikkuse muudatus  +2% kuni -4%
Vahendid Mineraaldli
Kaigukastioli
Glikool ja poluglikool
Ohk-oliaur
Vesi-0lis emulsioonid (kuni + 100 °C)
Vihje

Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. t66réhu juures.
Sururdhu all kasutamine nduab aukudega valiskatet.

Artikkel

DN* Suurus Toll Sisemine-@ Sisemine-@ O Sisestus @ Sisestus Valine-d Toéorohk Kontrolls-  Lohkemiss-  min.

painderaadius

min. max. min. max. max. urve urve

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) [(ED) (mm)
HD106 T 6 4 1/4" 6,2 7,0 10,6 11,6 14,1 225,0 450 900 100
HD108T 8 5 516" 7,7 8,5 12,1 13,3 15,7 2150 430 850 115
HD110T 10 6 3/8" 9,3 10,1 14,5 15,7 18,1 180,0 360 720 130
HD113T 12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,4 160,0 320 640 180
HD116 T 16 10 5/8" 15,5 16,7 20,6 22,2 24,5 130,0 260 520 200
HD120T 19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,2 28,5 105,0 210 420 240
HD125T 25 16 1" 25,0 26,4 32,5 34,1 36,6 88,0 175 350 300

DN = nimilabimdét, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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