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Omadused
Rakendusvaldkond Jahutusvoolik
Tavaline DIN 73411
Sisekiht EPDM
Sisestus kuni ID 19: üks polüestrist vahekiht; alates ID 20:

kunstsiidist vahekiht
Väliskiht EPDM (al. ID 20 mm, mustriga)
Värv must
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 120 °C
Vahendid Jahutusvesi

Jahutusvedelikud

Artikkel
Märgistus ID x sein Töörõhk Lõhkemissurve Rulli pikkus 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6
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