NY 100
Termoplastist kdrgsurvevoolik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  keskmise korgsurvetorustik
Korgréhu-maardevoolikud
Pdllumajandusmasinad
Kahveltostuk

Erilised tunnused  kdrge osooni- ja kulumiskindlus
hea kemikaalikindlus
madal mahuline paisumine

Sisekiht Polliester-elastomeer

Sisestus Uiks vaga rebenemiskindlast terastraadist vahekiht
Viliskiht Polturetaan

Varv must

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 100 °C
Pikkuse muudatus  +2% kuni -4%

Vahendid Mineraaldli
Pollglukooli baasil dli
Vesi (0°C kuni 60°C)
Vesi-0lis emulsioonid (kuni +60°C)

Vihje
Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. t66rdhu juures.
Artikkel
ST Toll Sisemine-J Valine-@ T66réhk Léhkemissurve min. painderaadius

(mm) (mm) ((ED) (bar) (mm)
NY 104 5 3 3/16" 5,0 9,3 300,0 1200 25
NY 106 6 4 1/4" 6,0 11,5 300,0 1200 35
NY 108 8 5 5/16" 8,0 13,3 225,0 900 40
NY 110 10 6 3/8" 10,0 15,0 225,0 900 60
NY 113 12 8 1/2" 12,0 18,3 180,0 655 70
NY 116 16 10 5/8" 16,0 21,6 140,0 540 110
NY 120 19 12 3/4" 19,4 26,7 125,0 500 170
NY 125 25 16 1" 25,0 33,5 100,0 400 230

DN = nimilabim&at, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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