NY 2100
Termoplastist kdrgeima surve voolik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Kdrgeima temperatuuri kasutusalad
Korgrohu-tooriistad
P&astetéode seadmed
Paastetdode kaarid

Erilised tunnused  vaga murdumiskindel voolik
hea painduvus madalatel temperatuuridel

HANSA-F EX

NYQJOG 3

Sisekiht PoltGamiid

Sisestus Uks aramiidist vahekiht ja Uks vaga
rebenemiskindlast terastraadist vahekiht

Valiskiht PolUuretaan

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 100 °C

Vahendid Mineraaldli
Siinteetilised olid

Artikkel

Sisemine-J Valine-@ Toorohk Léhkemissurve min. painderaadius

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 2106 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 must
NY 2106 B 6 4 174" 6,3 13,3 700,0 2800 70 sinine
NY 2106 GE 6 4 174" 6,3 13,3 700,0 2800 70 kollane
NY 2106 R 6 4 14" 6,3 13,3 700,0 2800 70 punane

DN = nimilabimdét, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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