NY 700 (R7)

Termoplastist kdrgsurvevoolik

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

HISHAEY

W70/ SAE Tp R7

keskmised korgrohusisteemid
Kahveltdstuk
Maardevoolik

Erilised tunnused

kérge osooni- ja kulumiskindlus

ei paisu ega pudene lahustite voi leeliseliste
vahendite kasutamisel

vaga hea paindetugevus

vaike mahtpaisumine

Tavaline SAE100R 7
Sisekiht Poluester-elastomeer
Sisestus kaks suure tdbmbetugevusega poliestrist vahekihti
Viliskiht PolGuretaan
Vérv must
Temperatuur min.  -40 °C
Temperatuur max. 93 °C
Pikkuse muudatus  +3% kuni -3%
Vahendid Mineraaldli

ASTM1

ASTM3

Poluglukooli baasil dli

Sinteetilised 6lid

Vesi (0°C kuni 60°C)

Vesi-0lis emulsioonid (kuni +60°C)
Vihje
Vooliku pikkuse muutumist kontrollitakse normi EN ISO 1402 alusel maks. t66rdhu juures.
Artikkel

Sisemine-J Valine-@ T66réhk Léhkemissurve min. painderaadius
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25
NY 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35
NY 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45
NY 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55
NY 713 12 8 1/2" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = nimilabimdét, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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