
SG 100 RI EP
Imivoolik
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Omadused
Rakendusvaldkond Voolik imi- ja tagasijooksuvoolikute jaoks

kitsastesse paigaldustingimustesse
Sisekiht EPDM
Sisestus Kaks väga rebenemiskindlast riidest vahekihti ja

üks vedruterasest spiraal
Väliskiht EPDM
Värv must
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 125 °C
Vahendid Vesi

Vihje
Ei sobi töötlemiseks pressarmatuuridega.

Artikkel
Märgistus DN* Suurus Toll Sisemine-Ø Väline-Ø Töörõhk Lõhkemissurve Vaakum min. painderaadius 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SG 120 RI EP
SG 125 RI EP
SG 132 RI EP
SG 140 RI EP
SG 150 RI EP
SG 157 RI EP
SG 163 RI EP
SG 176 RI EP
SG 190 RI EP
SG 1102 RI EP
SG 1127 RI EP

19
25
31
38
51
60
63
76
90
100
125

12
16
20
24
32
36
38
48
56
102
96

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/4"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
5"

19,0
25,0
32,0
38,0
50,8
57,0
63,5
76,2
90,0
101,6
127,0

28
35
42
48
62
69
77
90
104
116
145

10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0

30
30
30
30
24
30
30
30
30
24
24

-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9

40
60
85
110
150
143
159
191
225
310
500

DN = nimiläbimõõt, nimilaius


