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Omadused
Rakendusvaldkond Voolik imi- ja tagasijooksuvoolikute jaoks

kitsastesse paigaldustingimustesse
Tavaline SAE 100 R4 sarnane
Sisekiht Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus kaks väga rebenemiskindlast riidest vahekihti ja

üks sissepandud vedruterasest spiraal
Väliskiht väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel

sünteetiline kumm
Värv must
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid Mineraalõli

Vee-glükooli emulsioonid
Vesi-õliemulsioonid

Vihje
Ainete soovitatav voolukiirus imivoolikutes on maksimaalselt 1 m/s.

Artikkel
Märgistus DN* Suurus Toll Sisemine-Ø Väline-Ø Lõhkemissurve Vaakum min. painderaadius 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
SGB 120
SGB 125
SGB 132
SGB 140
SGB 145
SGB 150
SGB 160
SGB 163
SGB 170
SGB 176
SGB 180
SGB 1102
SGB 1110
SGB 1127
SGB 1152

19
25
31
38
45
51
60
63
70
76
80
100
110
125
150

12
16
20
24
28
32
40
40
44
48
50
64
69
80
96

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"
2"
2.3/8"
2.1/2"
2.3/4"
3"
3.1/8"
4"
4.3/8"
5"
6"

19,0
25,4
32,0
38,0
45,0
50,8
60,0
63,5
70,0
76,2
80,0
102,0
110,0
127,0
152,0

29
35
42
50
56
62
72
75
82
88
94
116
125
145
170

63
51
42
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,6
-0,6
-0,6

40
55
70
80
100
100
145
170
210
225
240
305
335
460
580

DN = nimiläbimõõt, nimilaius  –  Lõhkemissurve: Turvafaktor = 3 : 1


