
SGD 100
Imi- ja survevoolik

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Rakendusvaldkond Madalrõhuga imi- ja survesüsteemid
Sisekiht Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest

vahekiht ja terastraadist spiraal
Väliskiht väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel

sünteetiline kumm
Värv must
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid Mineraalõli

Vesi-õliemulsioonid

Artikkel
Märgistus DN* Suurus Toll Sisemine-Ø Väline-Ø Töörõhk Lõhkemissurve Vaakum min. painderaadius 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125
SGD 132
SGD 140
SGD 150
SGD 163
SGD 176
SGD 1102

25
31
38
51
63
76
100

16
20
24
32
40
48
64

1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

25,4
32,0
38,0
50,8
63,5
76,2
101,6

40
46
54
67
82
96
125

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

75
75
75
75
75
75
75

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

152
192
228
305
381
457
610

DN = nimiläbimõõt, nimilaius


