Sl 200
Punutud kattepinnaga kitusevoolik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Madalréhuga kitsevoolik
Tavaline DIN 73379

Sisekiht Olikindel siinteetiline kumm
Sisestus riidest vahekiht

Viliskiht eiole

Varv must

Temperatuur min.  -35 °C

Temperatuur max. 80 °C

Vahendid Bensiinid

Diisel

Toordli

Maardedlid
Artikkel

SIVE Sisemine-@ Valine-@  To66rohk Kontrollsurve Léhkemissurve min. painderaadius
(mm) (mm) (CED) ((ED) ((ED) (mm)

S| 202 2 3/32" 1 3,2 7,0 20,0 30 60 20
SI 203 3 1/8" 2 4,5 9,5 20,0 30 60 25
S| 204 4 3/16" 3 5,5 10,5 20,0 30 60 25
S| 206 6 1/4" 4 7,5 12,5 15,0 25 50 30
S| 208 8 5/16" 5 9,5 15,0 15,0 25 50 40
SI 210 10 3/8" 6 11,5 17,0 15,0 25 50 45
S| 213 12 1/2" 8 15,0 22,0 12,0 20 40 50
S| 216 16 5/8" 10 18,0 26,0 12,0 20 38 70

DN = nimilabimdat, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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