FBS
Kuumakaitsevoolik silikaatkangast HANSA[/F LEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Valukojad, terasetoostused, klaasikojad,
laevatehased jne.

Omadused suurepérane vastupidavus vedelmetallidele, W
lendavatele sddemetele, Slakile, dlidele, rasvadele, . o
lahustitele e

Rakendus kaitse kuumade ja kiilmade voolikute o '---_1':f=~~

vastupuutumise eest

kaitse kdrge temperatuuriga aladel,

spetsiaalne kaitse vedelmetallide ja

metallisddemete eest rauatdostuses

Varv pruunikas

Temperatuur min. -25 °C

Temperatuur max. 750 °C

Materjal Calcium silicate fibres
Kirjeldus
Rebenemis- ja katkemiskindel isoleermaterjal, asbestivaba, h66gutamiskadu u. 2 %, heade isoleerivate omadustega vaikse veetalletuse tottu
Artikkel
Margistus Sisemine-@
(mm)
FBS 014 14
FBS 016 16
FBS 018 18
FBS 020 20
FBS 022 22
FBS 024 24
FBS 025 25
FBS 026 26
FBS 028 28
FBS 030 30
FBS 032 32
FBS 035 35
FBS 038 38
FBS 040 40
FBS 042 42
FBS 045 45
FBS 047 47
FBS 050 50
FBS 055 55
FBS 056 56
FBS 060 60
FBS 068 70
FBS 080 80

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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