STOP FS

Stopflex-voolikuklamber

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Isikute kaitse viskleva vooliku eest.

Sisekiht Teras ja kumm

Pinnat6étlus galvaniseeritud

Kirjeldus

Rebenemiskindel terasklamber koos kummitihendiga voolikule paigaldamiseks.
Artikkel

Margistus Ulatus (mm) Kinnituskruvi
STOP FS 11 11.56 11-11,9 M6
STOP FS 12 12.5 12-12,9 M 6
STOP FS 13 13.56 13-13,9 M6
STOP FS 14 15 14-15,5 M6
STOP FS 16 17 16-17,9 M6
STOP FS 17 18 17-18,9 M6
STOP FS 18 19 18-19,9 M 6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-22,9 M6
STOP FS 22 23 22-23,9 M6
STOP FS 24 25 24 -25,9 M6
STOP FS 25 26 25-26,9 M6
STOP FS 26 27 26 -27,9 M6
STOP FS 27 28 27 - 28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M 6
STOP FS 30 31 30-31,9 M 6
STOP FS 32 33 32-33,9 M 6
STOP FS 34 35 34-359 M6
STOP FS 36 37 36-37,9 M6
STOP FS 38 39 38-39,9 M6
STOP FS 39 40 39-40,9 M6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42 -43,9 M6
STOP FS 43 44 43-44,9 M6
STOP FS 44 45 44 - 45,9 M6
STOP FS 45 47 45-47,9 M8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53 - 54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 - 59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69 -71,9 M8
STOP FS 72 74 72-74,9 M8
STOP FS 75 77 75-779 M8
STOP FS 78 80 78 -80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93 - 95,6 M8

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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